
Pare-visages et casques de sécurité 3M™ Versaflo™ Série M

de Confort
dans une Bulle

Travailler

La protection intégrale pour les environnements à 
risques multiples
Les coiffes rigides 3MTM VersafloTM Série M sont légères, compactes et bien équilibrées. 
Elles offrent une protection combinée des voies respiratoires, de la tête, des yeux et, 
dans certains cas, des oreilles avec la possibilité d’avoir également une protection du 
cou et des épaules.

Connectées à une source spécifique d’air 3M, les coiffes M-300 et M-400 répondent 
aux exigences de performance les plus élevées en matière de protection respiratoire à 
ventilation assistée avec coiffes. 



Design ergonomique, confortable et 
équilibré
• Légères avec une excellente répartition du poids sur la tête.

• Le harnais 6 points offre de multiples options d’ajustement 
pour un confort et un équilibre optimales.

• Un déflecteur situé au-dessus du bandeau de confort permet à 
l’utilisateur d’orienter le flux d’air à l’intérieur de la coiffe.

Polyvalence
• Afin de répondre à un large champ de besoins, d’applications 

et d’industries, les coiffes rigides 3MTM VersafloTM Série M sont 
dotées de joints faciaux et de capes de protection conçus dans 
différentes matières.

• La gamme d’accessoires est composée de coquilles antibruit, 
films pelables, joints faciaux, protections de la tête et du cou.

Excellente qualité optique
• Le design innovant de la visière garantit une excellente vision 

périphérique et de haut en bas ainsi qu’une qualité optique 
optimale.

• En polycarbonate traité, les visières offrent une résistance 
accrue aux produits chimiques, aux rayures et aux impacts.

Simplicité d’entretien 
• La plupart des pièces détachées et consommables des coiffes 

rigides Versaflo Série M peut être adaptée sur les 3 modèles 
réduisant ainsi le nombre de références en stock et à commander. 

• La maintenance des coiffes est facilitée : il suffit simplement 
de se laisser guider par la couleur bleue ! Ainsi, la visière se 
remplace simplement en appuyant sur les deux boutons bleus 
latéraux. 

Les coiffes 3M™ Versaflo™ Série M
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Casques de sécurité avec cape de protection 
3M™ Versaflo™ M-400 Protection respiratoire, de la 
tête, des yeux, du visage, du cou et des épaules.

M-406 : Pour toutes les applications nécessitant 
une protection efficace et combinée de la tête et du 
cou (chantiers de démolition, BTP, ...). Livrée avec une 
cape de protection haute durabilité en Cordura®.

M-407 : Doté d’une cape de protection résistante 
à la flamme en Nomex®, il est adapté au travail des 
métaux et aux environnements où des projections de 
particules chaudes sont probables.

Facteur Nominal de protection : EN12941 A1:2008 
TH3 (Jupiter et TR-300).

Casques de sécurité 3M™ Versaflo™ M-300
Protection respiratoire, de la tête, des yeux et du 
visage avec possibilité de protection auditive. 

M-306 : Doté d’un joint facial confortable, il convient à 
toutes les applications nécessitant une protection de la 
tête efficace (bâtiment, travaux publics, manipulation 
de produits chimiques, industries lourdes...)

M-307 : Doté d’un joint facial résistant à la flamme, 
il est particulièrement adapté au travail dans des 
environnements extrêmes avec risques de projections 
de particules chaudes : métallurgies, fonderies, ...

Facteur Nominal de protection : EN12941 A1:2008 
TH2 (Jupiter) et TH3 (TR-300).

Pare-visages 3M™ Versaflo™ M-100
Protection respiratoire, des yeux et du visage  
avec possibilité de protection auditive.
 
M-106 : Doté d’un joint facial confortable, il est 
particulièrement adapté pour les environnements 
chargés en particules et les applications telles que 
la pulvérisation de peinture, la manipulation de 
produits chimiques.

M-107 : Doté d’un joint facial résistant à la flamme, il 
est particulièrement adapté pour les environnements 
avec risques de projections de particules chaudes.

Facteur Nominal de protection : EN12941 
A1:2008 TH2 (Jupiter et TR-300).

Nomex® est une marque déposée de Dupont. Cordura® est une marque déposée de Invista.  


